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Fußballtor 7,32 x 2,44m, vollverschweißt Plus, selbstsichernd

Haspo Fussballtor FTH000114N 

Bewertung: Noch nicht bewertet 
Preis
Basispreis inkl. Steuern 2459,00 € *

ermäßigter Preis2066,39 € *

Verkaufspreis 2459,00 € *

Netto Verkaufspreis 2066,39 € *

Preisnachlass

Steuerbetrag 392,61 € *

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt 

Beschreibung 

Fußballtor 7,32 x 2,44m, vollverschweißt Plus, selbstsichernd,
mit Tragegriffen, Tortiefe 2,00m

Art.-Nr.: FTH000114N

Lieferung:
Latte/Pfosten aus Ovalprofil 120/100 mm,
Bodenholme/Bodenrohr aus Profil
80 × 80 mm mit eingepresster Nut zur
Aufnahme der Netzhalter, Netzbügel aus
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besonders stabilen Alu-Rohren 50 × 4 mm,
2 Stück angeschweißte Transportrollen,
sowie 4 Stück Stahlgewichte je 33 kg und
2 Stück angeschweißte Griffe.
Lieferung: Oberfläche Alu-naturblank

Der Bereich Latte/Pfosten wird mit einem Gussformteil-Eckverbinder verstärkt, der vor dem Schweißen eingeführt wird.
Diese vollverschweißten Tore mit integrierten Stahlgewichten sind absolut kippsicher und ohne weitere Bodenverankerungen
verwendbar.

Sie entsprechen der EN 748 und TÜV zertifiziert.

Diese Tore werden vorwiegend auf Kunstrasen- bzw. Hartplätzen eingesetzt, können aber auch auf Rasenplätzen verwendet werden.
4 Stück Stahlgewichte 70 × 50 mm, Länge 1200 mm, die in das hintere Bodenrohr eingeschoben werden (je Gewicht 33 kg),
sorgen für den kippsicheren Stand der Tore. Die Stahlgewichte müssen vor Ort in die Tore geschoben werden.

(Tornetz ist nicht im Preis enthalten) 

 

Herstellerinformationen zur Produktsicherheit:

Haspo Sportgeräte GmbH & Co. KG
Johannisweg 23/25
38723 Seesen-Rhüden – Deutschland
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

 

        

 

   

 

Produkteinheit: 1 Stück 
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