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Powershot - Spielerkabine - 3,00m Breite, 6 Sitzplätze

Powershot - Spielerkabine - 6m Länge / 12 Sitzplätze 

Bewertung: Noch nicht bewertet 
Preis
ermäßigter Preis1558,82 € *

Verkaufspreis 1855,00 € *

Netto Verkaufspreis 1558,82 € *

Preisnachlass

Steuerbetrag 296,18 € *

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt 

Beschreibung 

Powershot - Spielerkabine - 3,00m Breite,
6 Sitzplätze

Lieferung:

Rückwände aus mattem Polycarbonat mit Wabenstruktur und 6mm-Dicke.
Transparente Polycarbonat-Seitenplatten Stärke 3mm
Struktur aus eloxiertem Aluminium

Breite: 3,00 m
6 Sitzplätze

Außenabmessungen in cm: 306x75/120x205cm (Breite x Tiefe unten / Tiefe oben x Höhe)

Die Auswechselbank bietet Platz  für 6 Personen mit einer Breite von 3,00m, die leicht zerlegt und erweitert werden kann
Die Sitze mit Rückenlehne sind aus rotem, blauen oder grünen Polypropylen gefertigt. 
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Die Struktur der Bank besteht aus feuerverzinkten Stahlprofilen: Hohlprofil Ø30x1,5 mm (E220+CR2 S2) und L-förmiges Profil 30x3 mm (Sorte
S275JR).
Der Unterstand funktioniert als modulares System mit einem 1 m langen Modul und sein Rahmen besteht aus quadratischen Hohlprofilen aus
der Leichtaluminiumlegierung L6060 (Abmessungen 30x30 mm), die Beschichtung besteht aus durchscheinenden alveolären
Polycarbonatplatten (Dicke 6 mm) mit UV-Schutz.
Die Seiten sind im oberen Teil mit einer klaren Polycarbonat-Kompaktplatte (Dicke 3 mm) mit UV-Schutz und im unteren Teil mit
durchscheinendem alveolärem Polycarbonat bedeckt.
Ein zusätzliches U-förmiges Profil aus verzinktem Stahl mit den Abmessungen 45x45x2 mm wird am Kopf des Unterstandes befestigt.

Verankerung im Boden: Minimal zulässiger Beton C20/25 (Rck = 25 N/mm2);
Mindestdicke der Plattform für eine bequeme Verankerung 15 cm.
Die Fundamente müssen größer sein als die vertikalen Vorsprünge des Unterstandes von mindestens 20 cm pro Seite.
Zusätzliche L-förmige Profile mit den Abmessungen 50x5 mm (Baustahlsorte S275JR) sind für die Verankerung im Boden mit Schrauben und
praktischen Ankern vorgesehen.

Sofern nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung als Bausatz.
Die Montage der Bausätze muss vom Kunden vor Ort durchgeführt werden.

Das Foto zeigt eine Spielerkabine mit 12 Sitzplätzen (PVC)

 

Herstellerinformationen zur Produktsicherheit:

LYNXSPORT GMBH
Holzhauserstrasse 60
77866 RHEINAU LINX -Deutschland
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

Produkteinheit: 1 Stück 
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